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ESS TACK XTRM - äärmiselt kiire kinnitumine
Kasutusala

■ Paigaldamiseks sees ja väljas
■ Ehitus, tööstus, merendus, oskustöö jne
■ Puit, metall, betoon, klaas, kips, peegel, vaht-

plast 
■ Asendab kruvisid, naelu, neete jne
■ Väga hea kandevõime (500 kg kohe) 
■ Kõigiks olukordadeks, kus on vaja kiiret fiksee-

rimist ja tugevat tulemust

Kirjeldus
ESS TACK XTRM montaažiliim on äärmiselt 
kiire kandevõimega – viivitamatu nakkumine 
enne kõvastumist. Liim on tugev, kiiresti 
kõvastuv, painduv ja ilmastikukindel. Toode on 

peaaegu lõhnatu ning ei sisalda lahusteid, 
isotsüanaate, ftalaate ega silikooni. ESS 
TACK XTRM ei kahjusta teisi materjale ning 
on hea kemikaali- ja temperatuurikindlusega. 
Nõuab tugevamat püstolit, nt TACK GUN. 

■ Lahustivaba 
■ Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C 
■ Ülevärvitav 
■ Hoida püstises asendis toatemperatuuril max 

+25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel 
.

ESSTACK XTRM on registreeritud BAS-
TAs. BASTA registratsioon tähendab, et 
võime kinnitada, et see ehitustoode täi-

dab kokkulepitud kriteeriume keskkonna- 
ja terviseohtlike omaduste osas. Vt 

www.bastaonline.se.

<FEL/>

Art. nr Värv Maht Kogus pakendis Kogus alusel Art. tüüp
17366 Valge 290 ml 12 1152 L


