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Kasutusala
Puidukruvi ESSDRIVE sobib enamikuks pai-
galdustöödeks puitlaastplaatide, puidu, plasti, 
ehitusrautiste, tüüblite jne puhul.

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud karastatud ja noolutatud 
terasest ning sel on sisetingimustesse sobiv 
läikivaks tsingitud pinnatöötlus. TX-pesa/-ot-
sak. Kruvil on patenditud kujuga ots, mis tagab 
kiire kinnitumise puidu sisse. Ka kruvipea kuju 
on patenditud ning minimeerib tänu sellele 
kildude tekkimist ja tagab kena lõpptulemuse. 
Üle 70 mm pikkustel ja pikematel kruvidel on 

tavalise puidukeerme järel täiendav free-
skeere, mis lihtsustab pikemate ja jämedama-
te kruvide kinnitamist. Kruvipeale on lisatud 
lõikesoon, mis lõikab puidukiud läbi, süvistab 
kruvi ja kindlustab sileda, pindudeta pinna. 
Kruvipea sobib lisaks suurepäraselt süvistatud 
ehitusrautiste paigaldamiseks, sest sel 
puuduvad väljaulatuvad ribid. Kruvi täidab CE-
märgise nõudeid vastavalt standardile EN 
14592.

Montaaž
Soovitatav pöörete arv: 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon

Puidukruvi ESSDRIVE, peitpea, läikivaks tsingitud
ESSBOX

Materjal Karastatud teras
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud
Korrosiooniklass C1

Art. nr

Mõõdud dk x L mm
D 
mm

B 
mm

ESSBOXi 
suurus

Otsaku 
nr

Kogus pa-
kendis

Pakendeid suurpa-
kendis

13611
3

4,0 X 30 8 18 202 TX20 200 12

13611
4

4,0 X 35 8 23 202 TX20 200 12

13611
5

4,0 X 40 8 23 202 TX20 200 12

13611
7

4,0 X 50 8 30 202 TX20 200 12

13611
8

4,0 X 60 8 35 202 TX20 100 12

13612
1

4,5 X 50 8 50 203 TX20 200 8

13612
2

4,5 X 60 8 37 202 TX20 100 12

13612
8

5,0 X 60 9,7 37 203 TX25 100 8

13613
0

5,0 X 80 9,7 43 203 TX25 100 8

13613
2

5 X 100 9,7 53 203 TX25 100 8

13614
0

6,0 X 50 11,7 31 204 TX30 200 6


